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Содержание текстовой части 

подраздела 5.1 "Система электроснабжения" 

части 5.1.2.1  «Электроснабжение. Наружные сети»  

 

а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям элек-

троснабжения общего пользования 

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения 

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в со-

ответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релей-

ной защите,  

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

ж) Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

 з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства                                                       

к) Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

 л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подле-

жат  

применению при строительстве объекта капитального строительства 

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения 

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 
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 а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техни-

ческими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

    Источником электроснабжения объекта является  существующая  КТП -

2х1000кВА. Питающая сеть 3-х фазная с глухозаземленной  нейтралью напряже-

нием 380/220В.   

Категория электроснабжение вторая. 

От КТП-2х1000кВА  РУ-0,4кВ  до проектируемой  КНС предусмотрена 

прокладка кабельных линий в 2-х траншеях, расположенных на расстоянии 1м 

друг от друга. 

   

 б) Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

Установка насосных агрегатов выполнено  в модульном здании на основании за-

дания технологической  части проекта.  

Расчетная мощность КНС составляет 53,2кВт. 

В модульном здании КНС установлено вводно-распределительное устройство 

индивидуального изготовления с автоматическими выключателями на вводах и 

отходящих линиях. 

Шкафы управления насосными агрегатами поставляются по опросному листу. 

Модульное здание оборудовано освещением,  эл. отоплением, пожарной сигна-

лизацией 

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

В проектируемой КНС установлено два насосных агрегата  мощностью по 60кВт. 

Режим работы: 1агрегат рабочий, 1 агрегат резервный. 

 Напряжение сети ~380В. 

Расчетная мощность КНС составляет 53,2кВт.  

      г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

 Категория надежности электроснабжения - вторая. Требуемая надежность 

электроснабжения обеспечивается схемой электроснабжения. 

 Качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 "Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
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электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" обес-

печивается сетевой организацией, осуществляющей электроснабжение. 

 

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемни-

ков в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном ре-

жимах. 

 1. Производство строительно-монтажных работ. 

 Организацию и производство работ по монтажу кабельных линий следует 

выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами (ПУЭ, 

СП76.13330.2016, РД 153-34.3-03.285-2002). 

 2. Меры по защите от поражения электрическим током. 

 Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме 

действующих «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации элек-

троустановок ПОТ РМ-016-2001». 

 В соответствии с ПУЭ для защиты от поражения электрическим током 

применена система заземления. 

 Защитное заземление выполнить согласно гл. 1.7 ПУЭ. 

У проектируемого жилого дома выполняется заземляющее устройство. По-

сле монтажа заземляющего устройства  производится замер сопротивления. В 

случае,  если сопротивление превышает нормируемое значение, необходимо до-

бавить вертикальные электроды. 

 3. Противопожарные мероприятия. 

 Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- применением электрооборудования, соответствующего условиям окружающей 

среды и номинальному напряжению; 

- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовле-

творяющих требованием ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97; 

- выбором уставок аппаратов защиты, обеспечивающих их срабатывание в зонах 

токов КЗ и перегрузок; 

- защитным заземлением электроустановки. 

 

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

Компенсация реактивной мощности  не требуется 

Диспетчеризация системы электроснабжения не требуется. 

 

 ж) Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

 Для наружного освещения территории  приняты светодиодные светильни-

ки, что сокращает расход  эл. энергии на нужды освещения. 

          

       з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

Не требуется. 
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 и) Решения по организации масляного хозяйства. 

Не требуется. 

 

  к) Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

Для защиты от поражения электрическим током выполняется заземление с 

использованием защитного проводника PE  в сочетании с системой уравнивания 

потенциалов.  

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой: 

1) PEN проводники питающих линий; 

2) заземляющие проводники, присоединенные к заземляющему устройству 

ВРУ; 

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного 

заземления на вводе; 

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

5) металлические части каркаса здания. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между со-

бой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, доступные 

прикосновению металлические части строительных конструкций здания, нуле-

вые защитные проводники, защитные проводники штепсельных розеток.  

По  периметру помещения проложен контур заземления на высоте 0,6м над 

уровнем пола, который  соединяется с  заземляющим устройством здания. Под-

ключение розеточных групп предусматривается через автоматы дифференциаль-

ного тока на ток утечки 30мА. 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 молниезащита здания должна быть  

выполнена по III категории путем соединения металлоконструкций здания с за-

земляющим устройством.   

 

    л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства 

  Питающие кабели применены АВБбШв-4х70 и проложены в траншеях. 

Сечение кабеля выбрано по условию нагрева длительным расчетным током в 

нормальном и послеаварийном режимах и проверено по потере напряжения, со-

ответствию току выбранного аппарата защиты. 

Питающая сеть наружного освещения выполнена кабелем ВВГнг-LS, про-

ложенным под перекрытием здания в гофрированной трубе. К установке приня-

ты консольные светодиодные светильники, установленные по углам здания на 

кронштейнах. 

 Управление наружным осуществляется автоматически с шкафа наружного 

освещения. 

 

  м) Описание системы рабочего и аварийного освещения 
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 Не требуется. 

  

         н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Не требуется. 

 

  

      о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

Не требуется. 

 


